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VOR T EILE

BWB OBERFLÄCHENTECHNIK

UNSERE QUALITÄTS-STANDARDSISO 9001,ISO 14001

Pralox-Beschichtungen eignen sich für 
Anwendungen mit höchsten ästhetischen 
Ansprüchen:

• Medizintechnik
• Optik
• Elektronik
• Design
• Uhren und Schmuck
• Maschinenbau

Maximale Bauteilgrösse: 1000 x 400 x 800 mm

A N W ENDUNG SBEREICH

• Sehr grosse Farbauswahl
• Frei wählbarer Glanzgrad
• Hohe Verschleissfestigkeit 
• Hohe chemische Beständigkeit
• hohe Korrosionsbeständigkeit 
• Leicht zu reinigen
• Gute Griffigkeit

Pralox veredelte Oberflächen verbinden Ästhetik mit chemischer und mechanischer Beständigkeit.
Bei der Pralox-Veredelung wird die Aluminiumoberfläche vor der Oxidation mikroprofiliert. Auftrag-
gebende und endanwendende Personen erfreuen sich an der überaus ästhetischen Oberflächenstruk-
tur von Pralox-veredelten Aluminiumteile, wahlweise von matt bis glänzend. 

PRALOX
F ÜR HÖCH S TE Ä S THE TIS CHE A N SPRÜCHE
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