
Inoxal kann auf alle Aluminiumbauteile in 
dekorativer Eloxalqualität appliziert werden:

• Stranggepresste Aluminiumprofile
• Aluminiumbleche und -platten
• Aluminium-Streckmetall
 
Maximale Bauteilgrösse: 8000 x 750 x 2500 mm

• Bis zu 65% Gewichtsreduktion im Vergleich zu 
einer Stahlfassade

• 100% UV-beständig und lichtecht
• Hohe Widerstandsfähigkeit
• Witterungsbeständig mit geringem 

Wartungsaufwand
• 100% recycelbar und schadstofffrei
• Reduzierter Bearbeitungs- und Montageaufwand

Inoxal Oberflächenfinishes (v.l.n.r.): Beizen (E6), Schleifen & Bürsten (E4) und Grobschliff 

BWB OBERFLÄCHENTECHNIK

Für weitere Informationen wenden Sie sich vertrauensvoll an das Beratungsteam der BWB.  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der Nummer +41 58 861 90 10.

A N W ENDUNG SBEREICHVOR T EILE

Für mehr Leichtigkeit in der Architektur – Inoxal veredeltes Aluminium ist eine attraktive Alternative 
zu gebürstetem Edelstahl.
Aluminium bietet maximale Gestaltungsfreiheit für anspruchsvolle Architektur. Im Gegensatz zu Stahl 
lassen sich individuelle Profilformen und Designs schnell und kostengünstig entwickeln. Das geringe 
spezifische Gewicht von Aluminium entlastet die Tragkonstruktion und reduziert den Montageaufwand 
erheblich. Die Inoxal-Eloxierung verleiht der Fassade dauerhaften Schutz und eine zeitlose Optik.

 INOXAL
ELOX IER TE S A LUMINIUM IN EDEL S TA HLOP TIK

architektur@bwb.ch
www.bwb.ch

UNSERE QUALITÄTS-STANDARDSISO 9001, ISO 14001
DIN 17611, Qualanod 

British Standard


