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La finition Inoxal peut être appliqué sur tous les 
éléments de construction en aluminium portant la 
mention «qualité eloxal pour l’anodisation 
décorative»:

• Profilés en aluminium extrudé
• Tôles et plaques en aluminium
• Métal déployé en aluminium
 
Taille maximale des éléments de construction:  
8000 x 750 x 2500 mm

• Jusqu’à 65% de réduction de poids par rapport à 
une façade en acier

• 100% résistant aux UV et à la lumière
• Haute résistance
• Résistance aux intempéries permettant un 

faible coût d’entretien
• Matériau 100% recyclable et sans substances 

nocives 
• Réduction des coûts d’usinage et de montage

Finitions Inoxal (de gauche à droite): décapage (E6), ponçage et brossage (E4) et ponçage grossier 

BWB TRAITEMENTS DE SURFACE

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de conseillers de BWB au numéro 
+41 58 861 90 10. Nous serons ravis de répondre à vos questions.

DOM A INE D‘A PPLICATIONAVA N TAGE S

L’aluminium en finition Inoxal constitue une très belle alternative à l’inox brossé. En plus d’être plus 
léger, ce matériau offre d’innombrables possibilités en termes de design et de conception, qui 
répondront aux plus hautes exigences architecturales.  
À l’inverse de l’acier, il permet de développer rapidement et à moindre coût des formes de profilés et 
des designs sur mesure. Le poids particulièrement léger de l’aluminium permet de réduire la charge 
exercée sur la structure portante et facilite considérablement le montage. L’anodisation Inoxal 
confère à la façade une protection durable et un look intemporel.

 INOXAL
A LUMINIUM A NODISÉ P OUR UN A SPEC T INOX

NOS NORMES DE QUALITÉISO 9001, ISO 14001
DIN 17611, Qualanod 

British Standard


