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BWB TRAITEMENTS DE SURFACE

DOM A INE D‘A PPLICATION

NOS NORMES DE QUALITÉISO 9001, ISO 14001
EN 9100, NADCAP

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de conseillers de BWB au numéro 
+41 58 861 90 20. Nous serons ravis de répondre à vos questions.

AVA N TAGE S

La laque humide est largement répandue sur les 
pièces complexes et en cas d’exigences élevées en 
termes de texture et de résistance superficielle:

• Aéronautique
• Construction de machines et d‘appareils
• Œuvres d‘art

Dimensions maximales: 6500 x 1000 x 2000 mm

• Disponible pour tout type de matériau
• Surfaces résistantes
• Teintes des nuanciers RAL et NCS
• Conformité RoHS
• Nombreux traitements préalables mécaniques tels 

que le décapage au jet de sable, le grenaillage et le 
sablage à air comprimé

• Disponible dans les usines BWB de Dresde 
(Allemagne), Brasov (Roumanie) et Altenrhein 
(Suisse)

• Résistance élevée à la corrosion en association 
avec le traitement préalable chimique ou 
électrolytique

BWB Traitements de surface propose un laquage des pièces en aluminium, acier, bois et plastique 
pour les protéger des intempéries et de la corrosion.
Le support est déterminant pour la résistance à la corrosion, l’adhérence et la qualité d’une couche 
de laquage. BWB dispose de nombreux procédés mécaniques, chimiques et électrolytiques visant à 
retirer les graisses et huiles des pièces et offrir un support parfait. La gamme de laques et de 
couleurs comprend les vernis spéciaux et les laques aux polymères fluorés ultra-haute résistance 
aux intempéries à effet autonettoyant, mais aussi l’ensemble des teintes des nuanciers RAL et NCS.

LAQUAGE
SURFACE S RÉ SIS TA NTE S E T H AU TE QUA LITÉ


