
BWB OBERFLÄCHENTECHNIK

Für weitere Informationen wenden Sie sich vertrauensvoll an das Beratungsteam der BWB.  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der Nummer +41 58 861 90 10.

A N W ENDUNG SBEREICHVOR T EILE

Permabronze kann auf alle Aluminiumbauteile in 
dekorativer Eloxalqualität appliziert werden.

• Aluminium-Strangpressprofile
• Aluminium-Bleche und -Platten
• Aluminium-Streckmetall
 
Maximale Bauteilgrösse: 7500 x 800  x 2200 mm

• 100% UV-beständig und lichtecht
• Hohe Widerstandsfähigkeit
• Witterungsbeständig mit geringem 

Wartungsaufwand
• 100% recycelbar und schadstofffrei

Das mehrstufige Färbeverfahren Permabronze besticht durch seine natürliche Farbabstufungen.
Ob für edle Gebäudehüllen oder akzentuierte Fensterkonstruktionen, die Bronzetöne wirken lebendig 
und verleihen dem Aluminium eine besondere Tiefe. Permabronze ist in vier verschiendenen Farb- 
nuancen erhältlich.
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PERMABRONZE
S CHIMMERNDE BRONZE TÖNE

architektur@bwb.ch
www.bwb.ch

UNSERE QUALITÄTS-STANDARDSISO 9001, ISO 14001
DIN 17611, Qualanod 

British Standard


