
BWB TRAITEMENTS DE SURFACE

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de conseillers de BWB au numéro 
+41 58 861 90 10. Nous serons ravis de répondre à vos questions.

DOM A INE D‘A PPLICATIONAVA N TAGE S

NOS NORMES DE QUALITÉISO 9001, ISO 14001
DIN 17611, Qualanod 

British Standard

La finition Permabronze peut être appliqué sur tous 
les éléments de construction en aluminium portant 
la mention «qualité eloxal pour l’anodisation 
décorative»:

• Profilés en aluminium extrudé
• Tôles et plaques en aluminium
• Métal déployé en aluminium
 
Taille maximale des éléments de construction:  
7500 x 1200 x 2200 mm

• 100% résistant aux UV et à la lumière
• Haute résistance
• Résistance aux intempéries permettant un faible 

coût d’entretien
• Matériau 100% recyclable et sans substances 

nocives

Le procédé de coloration en plusieurs étapes Permabronze séduit par son dégradé de couleurs 
naturelles.
Qu’ils soient utilisés pour apporter de l’élégance aux façades de bâtiment ou faire ressortir des 
encadrement de fenêtres, les tons bronze donnent de la vie et du relief aux matériaux. La finition 
Permabronze est disponible en quatre nuances différentes.
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