
BWB TRAITEMENTS DE SURFACE

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de conseillers de BWB au numéro 
+41 58 861 90 10. Nous serons ravis de répondre à vos questions.

AVA N TAGE S DOM A INE D‘A PPLICATION

NOS NORMES DE QUALITÉISO 9001, ISO 14001
DIN 17611, Qualanod 

British Standard

Clinique ophtalmologique de l’hôpital cantonal de Lucerne, architecture: Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG, photo: Peter Ruggle

La finition Permalux peut être appliqué sur tous les 
éléments de construction en aluminium portant la 
mention «qualité eloxal pour l’anodisation 
décorative»:

• Profilés en aluminium extrudé
• Tôles et plaques en aluminium
• Métal déployé en aluminium

Taille maximale des éléments de construction: 
7500 x 1200 x 2200 mm

• 100% résistant aux UV et à la lumière
• Grande dureté de surface et résistance
• Résistance aux intempéries permettant un faible 

coût d’entretien
• Matériau 100% recyclable et sans substances 

nocives

Le procédé Permalux est très apprécié pour sa couche d’anodisation particulièrement dure aux 
teintes uniques intemporelles. 
Les façades revêtues d’une finition Permalux sont élégantes, extrêmement robustes et résistent très 
bien à la corrosion: un message clair pour l’architecture de demain.

PERMALUX
TEINT E UNIQUE E X TRÊMEMENT RÉ SIS TA NTE

architecture@bwb.ch
www.bwb.ch


