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BWB TRAITEMENTS DE SURFACE

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de conseillers de BWB au numéro 
+41 58 861 90 10. Nous serons ravis de répondre à vos questions.

DOM A INE D‘A PPLICATIONAVA N TAGE S

NOS NORMES DE QUALITÉISO 9001, ISO 14001
DIN 17611, Qualanod 

British Standard

La finition Sandalor peut être appliqué sur tous les 
éléments de construction en aluminium portant la 
mention «qualité eloxal pour l’anodisation 
décorative»:

• Profilés en aluminium extrudé
• Tôles et plaques en aluminium
• Métal déployé en aluminium
 
Taille maximale des éléments de construction: 
7500 x 1200 x 2200 mm

• Excellente résistance à la lumière
• Haute résistance
• Résistance aux intempéries permettant un faible 

coût d’entretien
• Matériau 100% recyclable et sans substances 

nocives

Le procédé Sandalor en trois étapes permet une coloration dans les tons jaune olive, or, rouge,
bleu et turquoise, à chaque fois avec cinq nuances possibles.
Les pigments utilisés sont optimisés pour une utilisation en extérieur et garantissent une excellente 
résistance à la lumière. Vous trouverez les 25 nuances de couleurs Sandalor en ligne à l’adresse 
suivante: www.bwb.ch/couleurs.

 SANDALOR
UNE GR A NDE VA RIÉ TÉ DE C OULEUR S
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